
Quando gli immobili hanno bisogno  
di una protezione duratura 

CATALOGO PRODOTTI SISTEMA DI COPERTURA TPO
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Prestazioni estremamente durevoli:  
in tutte le condizioni atmosferiche

-

il sistema di tenuta più adatto dipende da diversi fattori e, soprattutto, dalle esigenze del 

Il nostro sistema di impermeabilizzazione in TPO è di alta qualità, di colore chiaro e appli-
-

-

® sono eccezio-
nalmente resistenti a tutte le condizioni atmosferiche e all’invecchiamento; hanno quindi 
una vita utile particolarmente lunga, mantenendo il TCO (Total cost of ownership) il più 

Il nostro sistema di copertura in TPO SURE-WELD® è disponibile nei 
colori bianco e grigio chiaro
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Sistema di copertura TPO

CARLISLE®

‘60 e da allora si è affermato come fornitore leader di sistemi di copertura di alta qualità e 
®, CARLISLE® dispone di un sistema di copertura in TPO apposi-

-
-

Oltre 500 milioni di m² delle nostre membrane CARLISLE® SURE-WELD® di alta qualità 
proteggono già i tetti di siti industriali, magazzini, grandi catene di vendita al dettaglio, 

-
rienza nel settore del TPO e da un livello di qualità altrettanto elevato da parte della nostra 

Oltre   

500 milioni 
di m²

installati in tutto  
il mondo
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SURE-WELD® TPO – su misura per voi

Da oltre 50 anni, ci impegniamo ogni giorno per esaudire i desideri e le esigenze dei nostri 

I tetti industriali e commerciali pongono requisiti particolarmente elevati per l’impermeabi-

della produzione, perdite di magazzino o problemi di consegna, con conseguenti costi 
® 
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Perché scegliere  
SURE-WELD® TPO?

• CARLISLE® ha più di 20 anni di esperienza con il 
TPO SURE-WELD®

• Oltre 500 milioni di m² installati in tutto il mondo 
proteggono i tetti dei capannoni di produzione, 

Estremamente potente/ 

• Composizione unica di CARLISLE®  
SURE-WELD® TPO: 
La protezione dagli agenti atmosferici  
OCTAGUARD XT™ è leader nel settore e rende  

 

• La combinazione di TPO/FPO e tessuto di polie-
stere garantisce un’elevata resistenza alla frattura e 
alla lacerazione e un’eccellente resistenza alla 

• Elevata resistenza alla grandine: Classe 4 secondo 

• 
• 
• 

Versatile
• 
• 
• 
• A prova di radici – testato secondo la norma  

• PV-Ready - Grazie alla sua lunga durata,  
SURE-WELD® TPO è adatto all’uso permanente  

Durata nel tempo
• Formula stabile e rispettosa dell’ambiente – senza 

• 
•  

CARLISLE® SURE-WELD® TPO è un sistema di coper-

• Nastro di TPO – varianti di corsia in larghezza 

• Bocchettoni antirigurgito – bocchettoni angolare 

• Modanature
• Altri accessori – TPO omogeneo, barra preforata di 
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SURE-WELD® TPO – struttura del sistema 

SURE WELD®

meccanicamente o ad incollaggio per sfruttare al meglio il suo colore grigio chiaro o 
 

substrati più comuni sono i tetti in acciaio e i tetti in cemento, entrambi adatti al nostro 
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idonee, il SURE-WELD®

1  SURE-WELD® TPO
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SURE-WELD® TPO

Sigillatura con prestazioni superiori - per grandi dimensioni 

-
funzionale, in particolare l’applicazione di sistemi fotovoltaici sta diventando comune, o in 

Il nostro sistema di copertura SURE-WELD® -
brane di copertura offrono prestazioni superiori con un solo strato di tenuta: una durata 

Una composizione ecologica con l’esclusiva protezione OCTAGUARD XT™ e dotata della 

Con i nostri prodotti SURE-WELD®

® TPO 

convince per le sue eccellenti proprietà:

• Lunga durata di vita
• 
• Resistente al bitume
• Resistente alle radici
• Pronto per il fotovoltaico

Le nostre membrane per tetti SURE-WELD® TPO sono 

Tra queste varianti potete scegliere la membrana più 
adatta al vostro progetto:
• Colore: bianco e grigio chiaro
• 
• Spessori: 1,5/1,8 o 2,0 mm
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® TPO 
Strisce di raccordo per connessioni e scarichi 

Le nostre strisce di collegamento sono realizzate con le 
membrane per tetti SURE-WELD® TPO hanno quindi le 

I nostri manicotti di connessione SURE-WELD® TPO sono 

Tra queste varianti è possibile scegliere il collare di 
collegamento più adatto alle proprie esigenze:
• Colore: bianco e grigio chiaro
• 
• Spessori: 1,5/1,8 o 2,0 mm 

 

® TPO 
Il nastro omogeneo per i dettagli

Abbiamo sviluppato la nostra membrana di dettaglio 
 

Il nastro omogeneo di TPO (senza rinforzo) è altamente 

La nostra membrana di dettaglio SURE-WELD® TPO è 
offerta in rotoli di 15,2 m di lunghezza, 0,6 m di larghezza  
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SURE-WELD® TPO è un sistema di impermeabilizza-
zione monostrato ad alte prestazioni composto da 

-
® 

OCTAGUARD XT™ fornisce protezione dagli 
agenti atmosferici e conferisce alla mem-
brana prestazioni extra a lungo termine 

 Il sistema di copertura per grandi progetti

COMPLETAMENTE SALDABILE AD ARIA CALDA, A PROVA DI RADICE,  
PRONTO PER IL FOTOVOLTAICO
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SURE-WELD® TPO

• 
DE/E1 FPO-BV-V-PG-1,5/1,8/2,0

• 
• Resistente alle radici - testato secondo  

• (FLL in fase di test)

• Fissaggio meccanico
• Posa libera con zavorra
• Completamente incollato

 

Caratteristiche del materiale

Tessuto interstrato in poliestere circa 107 g/m²

Spessore totale 1,5 mm -5/+10 % 1,8 mm -5/+10 % 2,0 mm -5/+10 %

2,19 kg/m2 -5/+10 % 2,56 kg/m2 -5/+10 % 2,95 kg/m2 -5/+10 %

Lunghezza standard per rotolo 20 m -0/+5 %

Larghezza 1.100 mm/1.520 mm (tolleranze secondo la norma EN 13956)

Caratteristica Metodo di determinazione Risultato

Resistenza alla trazione DIN EN 12311-2

Allungamento a rottura DIN EN 12311-2

Comportamento del giunto di saldatura  Resistenza alla pelatura 
 Resistenza al taglio 

DIN EN 12316-2 
DIN EN 12317-2

Nessun errore di cucitura 

Impermeabilità all’acqua DIN EN 1928 - B Stretto

Resistenza allo strappo DIN EN 12310-2

Resistenza alla piegatura a temperatura ridotta (-30°C) DIN EN 495-5 Nessuna fessurazione

Resistenza agli agenti atmosferici DIN EN 1297 resistente

ASTM E1980 99

Resistenza alla crescita delle radici DIN EN 13948 resistente

Idoneità all’esposizione del bitume DIN EN 1548 resistente

Resistenza al fuoco N DIN EN 13501-1 Classe E

Esposizione al fuoco esterno CEN/TS 1187


